
Veri�que el estado de la Luminaria.

Manual de Instalación y Mantenimiento Kit Campana
con Bala Recesada.  
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Kit Campana con Bala Recesada.   

AVISO
Asegúrese que este manual sea destinado a los
instaladores y usuarios. 

Desconecte la corriente eléctrica antes de la 
instalación o mantenimiento. 

Esta luminaria puede ser utilizada en ambientes 
tanto internos como externos.

Para instalar este producto debe seguir las
siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico

La instalación y el mantenimiento deben ser 
realizados por personal capacitado.  

Para más información visite nuestra página web 
https://www.standiluminaciones.com/garantias  
donde encontrará nuestra Política de Garantías.

 

KIT  DE INSTALACIÓN/MONTAJE DE LA CAMPANA

La Campana viene con 4 paquetes, donde cada 
uno incluye lo siguiente:

2m de Guaya 1 Tornillo-Chazo 1 Pieza A

1 Pieza B
1 Pieza D 1 Pieza E con Tornillo

INSTRUCCIONES PARA DESCOLGAR 

 

  

Marque en el cielo raso el punto para �jar
la Guaya que sostendra la Campana.  2

Ancle el Chazo al techo de acuerdo a la 
marcación hecha en el paso anterior.3

  

4 Atornille la Pieza A como se muestra en la 
imagen, a el chazo destinados para sostener 
la Campana.

Techo

Pieza A

Tornillo

Chazo

Inserte la Guaya por dentro de la pieza B, y 
extiéndala hasta llegar al tope. Después de 
asegurar la Guaya a la Luminaria (Pasos 5, 6 y 7) 
enrosque la pieza B a la pieza A �jada al techo.
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Tope

Pieza B

Guaya
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Manual de Instalación y Mantenimiento Kit Campana
con Bala Recesada. 

La instalacion de la luminaria es responsabilidad del personal autorizado y 
capacitado para esta tarea.

Instale la luminaria a la altura que se desea. Realice la conexión de la Campana a la Red
de alimentación. Conecte correctamente
los cables de Línea “L”, Neutro “N” y Tierra.
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N T L

ACTensión: 120 - 277 V

RECOMENDACIONES PARA EL 
MANTENIMIENTO

Suspenda la energía antes de la inspección o instalación. 

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 via Siberia Funza

 Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.

Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938

Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione 
adecuadamente los defectos antes de que se instale.
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Inserte  la Guaya por el ori�cio superior de la
Pieza D, asegurese de graduar correctamente
la cantidad de Guaya necesaria.

*Inserte Guaya para reducir 
la distancia Techo-Luminaria

*Presione el cilindro superior y hale la Guaya 
hacia afuera para aumentar la distancia 
Techo-Luminaria 

Cuando ya se tenga graduada la cantidad de
Guaya para descolgar la Luminaria a la altura
deseada. Asegure los puntos con la pieza E,
como se muestra en la imagen.

7

Guaya

Pieza E

* Atornille para sujetar la Pieza E.
Repita este procedimiento para 
los cuatro puntos de �jación de la 
Guaya.  

INSTRUCCIONES PARA  EL MONTAJE DE LA CAMPANA 

Asegurese que el tornillo que sujeta la 
guaya se encuentre apretado. 1

4 Luminaria Instalada.

La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la 
campana, se debe realizar la limpieza del producto
regularmente (se suguiere anualmente). 

Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u
otros contaminantes se trans�eren a la luminaria. 
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